
IMÁGENES REFERENCIALES NOMBRE / CÓDIGO CARACTERÍSTICAS
DIMENS. 

mm
PESO 

 kg

BULLFLOAT 1200 
( 4PAVI2035 ) 

BULLFLOAT 1800 
( 4PAVI2058 )

• Perfil  fabricado en  magnesio

1200  x 200 

1800 x 200

5,8 

7

REGLA 
RECTIFICADORA 

BUMPCUTTER 
(4PAVI2056)

• Diseñada para lograr buenos números “f” 
• Muy apreciada entre especialistas para hacer 

pisos super planos
3000 9

LLANA  BLUE GILDER 
1200   (BIG BLUE ) 

( 4PAVI2045 )

• Llana de acero elástico de alta resistencia a la 
abrasión 

• Acero Blue de gran rigidez 
• Terminación redondeada 

1200  x 300 7 

LLANA FRESNO 
1200 

 ( 4PAVI2046 )
• Acero de alta resistencia. 
• Terminación redondeada. 
• Perfil cortante para un alisado óptimo 

1200 x 120 5,6

KIT  CEPILLO PARA 
LLANA 

(2REPI1031)

• Cepillo texturizador 
• Incluye accesorios para instalar en la llana 

(dependiendo del modelo puede  ser necesario 
modificar la llana para instalar)

1200 3

MANGO 
ACOPLABLE 1,8m 

( 4PAVI2039 )

• Tubo de aluminio 1,8 m de largo  x 45mm de 
diámetro 

• Con sistema de acople 1800 1 

ARTICULACION 
OSCILANTE 

(4PAVI2048) 

( imágen  sólo 
referencial )

• Permite regular la inclinación de la llana, 
bullfloat o channelfloat ,  mediante giro del 
mango. Marca Enar.  Compatible con otras 
marcas

1 

Herramientas manuales para Hormigón
Todas las LLANAS , BULLFOATS, BLUE GLIDERS  incluyen :  

1 mango de aluminio, acoplable,  de 1,8m 
1 Articulación oscilante para regular la inclinación mediante giro del mango 


