
CAPACHO CONCRETERO

MAMUT

NOS DESTACAMOS 
POR LA CALIDAD

Experimenta la conveniencia y la eficacia con los Capacho 
concretero para manga de caucho de Lemaco. Diseñados para 
la manipulación y transporte de hormigón fresco en obras de 
construcción, estos capachos ofrecen una solución práctica y 
segura. Con su diseño resistente y duradero, los capachos para 
mangas de hormigón de Lemaco facilitan el vertido y la distribución 
precisa del hormigón en diferentes áreas de trabajo. Confía en 
Lemaco para una gestión eficaz de hormigón en tus proyectos de 
construcción.
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FICHA TÉCNICA 350 500 750 1.000

Volumen de carga 350 l 500 l 750 l 1.000 l

Capacidad de carga 700 kg 1.100 kg 1.650 kg 1.952 kg

Diámetro boca descarga 200 mm

Diámetro exterior 1.140 mm

Altura sin asa 1.520 mm 1.620 mm 1.820 mm 2.050 mm

Altura con asa 1.800 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.250 mm

Peso sin manga 180 kg 190 kg 220 kg 245 kg

Código 4CAPA1001 4CAPA1002 4CAPA1003 4CAPA1017

• Capacidades de 350 a 1.000 litros.
• Confección robusta en acero y tubulares estructurales.
• Incluye estrobo de seguridad.
• Asa de sujeción ensayada por Dictuc.
• MANGA DE DESCARGA SE VENDE POR SEPARADO.

CARACTERÍSTICAS

Equipo diseñado para el transporte y colocación de 
hormigón en obra, con manga de caucho que facilita de 
forma segura la operación del mismo.

APLICACIONES
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